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CONDUCTORES DE COBRE

CABLE THHN/THWN (UL
2/0 AWG

Thermoplastic Insulation, High Heat Resistant, Nylon Jacket
Thermoplastic Insulation, Heat and Moisture (Wet) Resistant, Nylon Jacket

DESCRIPCION

Cable de cobre suave recocido, con un aislamiento
termoplastico de PVCy protegido por una cubierta de Nylon.

USOS

En conductos o sobre bandejas para aplicaciones residenciales,

90°C

d comerciales e industriales, en lugares secos a 20°C y hUmedos
ﬁ a 75°C. Como acometida eléctrica para conexion de motores y
tableros de control, para alambrado de circuitos de energia e
TEMAXIMA L GASOLINAJACEITE iluminacion.

ESPECIFICACIONES
, Estan fabricados con conductor de cobre de temple blando,
Po cableado concéntrico de 7, 19, 37 o 61 hilos. Estan recubiertos

con PVC, de grado eléctrico, no toxico, resistente a la abrasion,
LoMo. PRIy la humedad, el aceite, la gasolina y no propaga la llama, es
amigable al medio ambiente al no tener metales pesados,
cubierta de Nylon, que brinda proteccidn mecanica, resistencia

‘;A" a sustancias quimicas y mayor resistencia a la abrasion.
MWW\ ==
NORMAS
Rt T s e Se fabrican segin las Normas ASTM B3, ASTM B8, UL 83 y UL

1581. Los conductores THHN y THWN de cobre son productos
listados segUn las normas pertinentes de UL (Underwriters

f Laboratories Inc).

REDUCIDO RADIO .2 . .2
DE CURVATURA g Temperatura de operacion | Voltaje de operacion

maximo: 90°C maximo: 600 voltios
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CABLE THHN/THWN 2/0 AWG
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CARACTERISTICAS UNIDAD MINIMO NOMINAL MAXIMO
1. Area transversal del cable mmz 67.4 (133100)
(cmils)
2. Tipo de cableado/ # de hilos Concéntrico Clase B / 19 hilos
3.1 Temperatura de operacion, ambiente seco °C 90
3.2 Temperatura de operacion, ambiente hUmedo °C 75
4. Voltaje de operacioén Voltios 600
5. Metal de conductor y temple Cobre suave recocido
6. Diametro del alambre mm 2.083 2126 2147
7. Elongacion del alambre (en 254 mm) % 25
8.1 Diametro del cable 2da capa mm 6.25 6.38 6.44
8.2 Relacion de paso, rango (n veces el diam. del cable) 8 -16
8.3 Longitud de paso 2da. capa mm 51.02 | 76.54 | 102.05
8.4 Direccion de cableado Mano Derecha*
9.1 Diametro del cable capa exterior mm 10.42 | 10.63 | 10.74
9.2 Relacién de paso, ranco (n veces el diam del cable) 8-16
9.3 Longitud de paso capa exterior mm 85.04 ‘ 127.56 | 170.08
9.4 Direccion de cableado Mano lzquierda*
10. Peso del cobre Kg/Km 587.39 611.61
11.1 Resistencia DC maxima del cable (20°C) Ohms / Km 0.2660
11.2 Resistencia DC maxima del cable (25°C) Ohms / Km 0.2712
12. Ampacidad » Amps 195
13. Material de aislamiento Compuesto de PVC 90 °C
13.1 Propiedades fisicas del aislamiento sin envejecer
13.1.1 Elongacion Oltima % 150
13.1.2 Esfuerzo tensil osi (MPa) %%080)
13.2 Acondicionado por inmersion en Fuel C referencia ASTM saturado de agua por 30 da 23.0 + 1.0 °C con el
nylon intacto durante la inmersion y removido antes del ensayo
13.2.1 Elongacion Ultima (% de resultado sin envejecer) % 65
13.2.2 Esfuerzo tensil (% del resultado sin envejecer) % 75
14. Espesor de aislamiento mm 114 1.27 1.40
15. Diametro Cu + Aislamiento mm 12.91 13.17 13.42
16. Peso de aislamiento Kg/Km 82.30
17. Material de chaqueta Nylon 105 °C
18. Espesor de chaqueta mm 018 0.20 0.22
19. Peso de chaqueta Kg/Km 10.67
20. Diametro exterior mm 13.27 13.57 13.86
21. Peso total conductor Kg/Km 704.58
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22. Prueba de chispa (Spark Test) kV ‘ 12.5 |
23. Color Negro
24. Leyenda del conductor “ENERWIRE 2/0 AWG (67.4 mm?2)
THHN/THWN GAS AND OIL RESISTANT I
600 V (UL) E328776"

*Mano Derecha / Izquierda: Se refiere al giro en sentido antihorario / horario de un cable, indicado por los alambres de la parte superior al mirar
a través del eje del cable alejandose del observador.
A Es la Ampacidad permitida para 3 conductores en ducto y 90°C.




